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Installation de nettoyage Amsonic Aqualine, traitement des filtres du lanceur « Ariane 5 »

Arianespace, par l’intermédiaire de Cegelec, a conf ié à Amsonic, l’étude et la 
réalisation d’un nouvel équipement de nettoyage de précision écologique.
Celui-ci se substitue au moyen existant, fonctionna nt en milieu solvant, dans le 
cadre du traitement des filtres inox, provenant des  systèmes fluides des 
installations sol du lanceur Ariane 5 .

Les critères valorisés dans le cadre de cette nouvelle installation ont été les suivants :

Propreté particulaire : classe S, classe CR1B et classe 4
Séchage parfait : tests d’humidité sur filtres cryogéniques
Ecologie : traitement des pièces en milieu lessiviel.

Les Filtres à nettoyer servent à la conduite des fluides suivants : 

Les gaz : Azote, Hélium et l’Air
Les liquides : Oxygène liquide, hydrogène liquide et  propergols 

stockables (péroxyde d’azote et méthylhydrazine).
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L’installation de nettoyage de précision Amsonic Aq ualine,, a permis 
d’atteindre les critères drastiques de la classe S (pas de particule 
supérieure à 100µ), en offrant une traçabilité totale  des paramètres de 
traitement, ainsi qu’une garantie absolue de séchag e.

Le savoir-faire d’Amsonic, dans le cadre de cette nouvelle installation, s’est 
exprimé notamment au travers des solutions techniques suivantes:

Installation carénée, sous flux laminaire
Cuverie rayonnée et polie
Séchage sous-vide
Robot déporté « clean room »
Logiciel de pilotage et traçabilité
Centrale de production d’eau déminéralisée ultra-pu re
Intégration du poste de contrôle dans l’enceinte de  l’équipement.

Installation de nettoyage Amsonic Aqualine, traitement des filtres du lanceur « Ariane 5 »


