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'))» Vakuumbeschichtung Al
Maschine: EGAclean 4200 / Branche: Werkzeugbeschichtung / 171

Industrie: PVD-Beschichtung

Reinigungsproblem: Ersatz einer wasserbasierten Anlage fur die Reinigung vor der
PVD-Beschichtung

Verunreinigung: Kihlschmierstoffe, Mineral6l und Abrieb

Losung: Reinigung unter Vakuum mit Kohlenwasserstoff (Alll)
Phase 1: Tauchreinigung 70C 7 Min.
Phase 2: Tauchreinigung mit Ultraschall 62T 7 Min .
Phase 3: Dampfphase 85T 5 Min.
Phase 4. Vakuumtrocknung 60C 6 Min.
Ungefahre Zykluszeit: 25 Min.

Erforderte Qualitat: Feinstreinigung vor der PVD-Beschichtung

Rentabilitat: Die Reinigungsqualitat wurde verbessert, die Produktivitat erhoht

und im Vergleich mit der wasserbasierten Reinigungsanlage wer-
den Sackldcher und Kithlkanéle einwandfrei gereinigt und getrok-
knet. Es ist keine Korrosion zu befuirchten. Die Investitions- und
Betriebskosten sind um ca. 50% geringer. Die Anlage entspricht
den gesetzlichen Anforderungen der SUVA und der EU.

Merkmal der Anwendung: Hdéchste Reinheitsanforderungen. Das Verfahren ersetzt eine
wasserbasierte Mehrbad-Ultraschallanlage. Korbabmessungen:
1000 x 480 x 320 mm
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