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Präzisions-Reinigungsanlage Amsonic AquaLine : Filter-Reinigung für Trägerrakete « Ariane 5 »

Arianespace, vertreten durch  die Firma Cegelec, ha t Amsonic beauftragt eine neue 
ökologische Reinigungsanlage  zu planen und zu baue n.
Diese sollte eine bestehende Anlage ( Lösemittelbas iert ) ersetzen welche spezielle 
Filter der Basisstation der Abschussstation Ariane 5  verarbeitet .

Die Beurteilungskriterien zur Auswahl des Lieferanten waren die folgenden :

Partikel-Reinheit : Klasse S, Klasse CR1B und Klasse 4
Absolute Trocknung   : Feuchtigkeitstests auf den  Kryogenfiltern
Ökologie : Wässrige Reinigung.

Die zu reinigenden Filter sind Bestandteile der folgenden Medien-Systeme :

Gas : Stickstoff, Helium und Luft
Flüssigkeiten : Flüssiger Sauerstoff, flüssiger Wasserstoff 

sowie  Stickstoff-Peroxyd
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Die Präzisions-Reinigungsanlage Amsonic Aqualine, e rfüllt die 
extremen Sauberkeits-Anforderungen der Klasse S (ke ine 
Partikel grösser als 100µ), garantiert eine absolut e Trocknung  
und bietet die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit d er Daten 
der gereinigten Filter.

Das Know-How der Amsonic  manifestierte sich  im Projekt vor 
allem durch die folgenden Qualitäten:

Verschalte Anlage  mit Laminar-Flow Einrichtung
Polierte und gerundete Bäder
Vakuum-Trocknung
Reinraumtauglicher Roboter 
Steuerungs- und Prozesssoftware mit Möglichkeit der 
Rückverfolgbarkeit
Integrierte Produktionseinheit für Ultrareines Wass er
Qualitäts-Kontroll-Arbeitsplatz integriert in 
Anlagenkonzept
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